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6.3 KVM/LCD LÖSUNGEN

NUR LCD-SCHUBLADEN

Code H in HE LCD-Größe
Abmessungen in mm Abmessungen einschließlich Verpackung in mm Gewicht in kg

B T H B T H Netto Brutto

K‑SA‑171 1 17" 442 650 44 589 856 168 16 22

K‑SA‑191 1 19" 442 650 44 589 856 168 17 23

K‑LKD‑151 1 15" 442 650 44 589 856 168 15 21

K‑LKD‑171 1 17" 442 650 44 589 856 168 15 21

KVM-SETS – LCD-SCHUBLADEN UND KVM-SCHALTER

Code 3 Port-Nr. und -Typ Zugriff über IP Beschreibung

K‑SA‑171‑S801P‑E 8× USB/PS2 1 Nein bis zu 128 Server in Kaskade mit 8 Ebenen

K‑SA‑171‑S1601P‑E 16× USB/PS2 1 Nein bis zu 128 Server in Kaskade mit 8 Ebenen

K‑SA‑171‑C1601P‑E 16× Cat5 2 Nein bis zu 256 Server in Kaskade mit 8 Ebenen

K‑SA‑171‑C3201P‑E 32× Cat5 2 Nein bis zu 256 Server in Kaskade mit 8 Ebenen

K‑SA‑171‑CIP3202P‑E 32× Cat5 2 Ja bis zu 256 Server in Kaskade mit 8 Ebenen

1 beinhaltet 8 KVM-Kabel (Zusatzkabel separat bestellbar)
2 USB, PS/2-Dongles oder Cat5-Kabel zum Einsatz mit diesem Schalter erforderlich (separat zu bestellen)
3 KVM-Set beinhaltet LCD Typ K-SA-171; es kann durch jede andere LCD-Lösung aus Tabelle NUR LCD-SCHUBLADEN ersetzt werden

K-LKD151(171)

K-SA-171-S1601P-E K-SA-171-S801P-E

K-SA-171-C1601P-E K-SA-171-C3201P-E

K-SA-171-CIP3201P-E

KVM-Konsolen
Conteg KVM‑Konsolen sind für Serverräume und große Rechenzentren geeignet. Die Konsolen 

gestatten den direkten oder Fernzugriff auf einzelne Server oder Serverkaskaden. Mit dieser Conteg‑
Konsole können Server aller großen Hersteller (IBM, HP, DELL, SUN und andere) konfiguriert und 
verwaltet werden. Die Conteg KVM‑Konsole hat eine integrierte Ausführung, mit dem KVM‑Schalter 
und der LCD‑Konsole einschließlich einer Tastatur und Touchpad, die in einer kompakten Einheit 1 HE 
eingebaut werden.

LCD-Halterungen
LCD‑Halterungen umfassen hochwertige Monitore SAMSUNG mit 15", 17" und 19" diagonal. Der 

LCD‑Monitor kann bei Nichtbenutzung eingeklappt werden, so dass die Gesamthöhe der Konsole 
mit LCD‑Monitor 1 HE nicht übersteigt. Die Halterung enthält Profile für die einfache Montage und 
Entfernung der KVM/LCD‑Konsole. Ein bedeutender Vorteil der Conteg KVM/LCD‑Halterungen 
ist ihre vollständige Tastatur (einschließlich der numerischen) mit 104 Tasten und optionaler 
Sprachlokalisierung, einschließlich eines Touchpads.

BESCHREIBUNG:
•	 PS/2‑ oder USB‑Eingang für LCD‑Halterung   (je nach 

Anschlusstyp)
•	 Optionale Spracheinstellung der Tastatur (USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, 

CHE, NOR und europäische Lokalisierung der Tastatur)
•	 Tastatur ist mit einem Touchpad ausgestattet (mit Option für Trackball)
•	 Mehrsprachiges Bildschirmmenü
•	 Gleitschienen mit Fixierung zur Vermeidung von Verschiebung beim Schreiben
•	 Einfacher Anschluss an die KVM‑Konsole
•	 Standardstromversorgung 230 V; 12, 24 und 48 V als Option

Zwei Typen von KVM: Sxxxx ‑ DB15 ‑ direktes Kabel
  Cxxxx ‑ Cat.5 ‑ Dongle über Twisted‑Pair‑Kabel

Die LCD-Halterungen können mit den KVM-Konsolen von 
Conteg kombiniert werden. Sollten Sie die passende LCD-
Halterung oder KVM-Konsole in unserem Programm nicht 
finden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Außer dem 
Standardangebot können wir Konsolen und Halterungen in 
vielen Sonderausführungen liefern.

Alle LCD-Schubladen werden mit einer englischen Standardtastatur ausgestattet. Alle anderen Anordnungen auf 
Anfrage lieferbar.


