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CONTEG, spol. s r.o.
Штаб-квартира:
На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:
К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы
Австрия:    +43 170 659 0115
Бенилюкс:     +32 477 957 126
Восточная Европа /
Скандинавия:    +49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:  +33 686 074 386
Германия / Швейцария:   +420 724 723 184
Индия:    +91 99 1695 0773 
Средний Восток:   +971 555 08 32 41
Россия, СНГ:    +7 495 967 3840
Саудовская Аравия:  +966 594 30 13 08
Украина:   +380 674 478 240
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КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
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7.3 19" КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

19" ПАНЕЛИ ДЛЯ КРОССОВЫХ БЛОКОВ 110 ТИПА
Предназначены для монтажа кроссовых 

блоков 110 типа в 19" шкафы.

ОПИСАНИЕ:
•	 Высота:	2U	и	4U

•	 Покрытие:	порошковая	эмаль	(стандартный	цвет	–	чер-
ный,	RAL	9005)

•	 Монтаж	до	100	пар	для	высоты	2U,	включая	фиксацию	
кабеля
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DP‑ZA‑2U‑110

PP‑02‑24

DP‑DSZ

Предназначены для монтажа модулей LSA-PLUS 
(расстояние 96 мм).

ОПИСАНИЕ:
•	 16	позиций	для	установки	10-парных	модулей	LSA-PLUS
•	 Материал:	оцинкованный	стальной	лист

Предназначены для монтажа модулей типа 
KEYSTONE в шкафу.

ОПИСАНИЕ:
•	 Высота:	1U,	2U	и	3U

•	 Монтаж	до	16	модулей	Keystone	в	1U	высоты

•	 Покрытие:	порошковая	эмаль	(стандартный	цвет	–	черный,	
RAL	9005)

•	 Для	каждого	модуля	необходим	адаптер	DP-KEY

Артикул В (U)
Для

блока 110 
типа

фиксации 
кабеля

DP-ZA-2U-110 2 1 шт. 1 шт.

DP-ZA-4U-110 4 2 шт. 2 шт.

Артикул В (U) Ширина Кол-во портов

PP-01-16 1 19" 16

PP-02-24 2 19" 24

PP-02-32 2 19" 32

PP-03-48 3 19" 48

Артикул В (U) Ширина Кол-во позиций

DP-DSZ 2,5 19" 16

19" КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ТИПА KEYSTONE

19" КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ LSA-PLUS


